	环评批复要求
	环评对策措施实际执行情况

	调整项目平面布局，以病房、污水处理站、危险废物暂存场所为中心，设置20米的卫生防护距离。
	病房、污水处理站、危险废物暂存场所满足环评批复要求的20米卫生防护距离。

	在项目范围内一律使用天然气等清洁燃料，防止煤烟污染。
	项目未设置食堂，不存在使用燃料。

	按自贡市城乡規划建设和住房保障局《关于进一步加强建筑施工扬尘治理工作的通知》(自规建住发(2014)175号)和《报告书》的要求，严格施工现场管理，认真落实“六必须，六不准”要求，文明施工；建筑垃圾和土石方进行封闭式运输，在运输过程中严防撒漏。
加强现场物料管理，粉状材料应堆入库房或有效遮盖；施工废弃物应及时清运，暂不能清运的要采取有效遮盖等措施。
风速四级以上或重污染天气应急期间等时段，应暂停土石方开挖作业，积极采取覆盖堆料、洒水湿润等措施减少扬尘污染。
项目施工期，应使用商品沥青混凝土，不得现场拌制。商品混凝土的生产企业应经环保部门批准和验收，防止造成环境污染。
	项目施工期已结束，施工期间未接到关于项目的环保投诉。

	项目食堂设置油烟收集、净化装置，油烟经油烟净化装置处理后由专用内置强制排烟道至食堂楼顶达标排放，油烟道及排放口要满足《饮食业环境保护技规范》(HJ554-2010)的要求。油烟净化装置要定期进行维护，确保处理效果。
	本项目未设置食堂。

	污水处理站采用地埋式，地面上进行绿化，在其周围种植高大乔木，废气经活性炭附处狸后，通过管道引至就近屋顶排放。活性炭应定期更换或再生，保证吸附效果。
	污水处理站采用地埋式，前期由于经费限制，活性炭于本月方购置到位，将于两周内安装完毕。

	项目备用柴油发电应使用优质低硫轻柴油，废气经自带的净化装置处置后通过竖井升至楼顶达标排放。
	项目柴油采用优质低硫轻柴油，废气通过竖井升至楼顶达标排放。

	项目排水采用雨污分流制，雨水经收集后排入城市雨水管网。项目室内非病区生活污水和病区污水应分流，严格控制和分离医院污水和污物，不得将医院产生污物随意弃置排入污水系统。釆用“一级接触氧化+沉淀+消毒”工艺，建设日处规模200立方米的地埋式污水处理站一座。污水经医院自建污水处理站处理，达标后排入城市污水集污管网进入荣县城市污水处理厂处理。
	项目排水采用雨污分流制，雨水经收集后排入城市雨水管网。本项目仅涉及住院大楼和污水处理设施扩建及相关配套设施的完善，因此住院大楼废水均进入污水处理站处理。釆用“化粪池+一级接触氧化+沉淀+消毒”工艺，新建日处理规模200立方米的地埋式污水处理站一座。污水经医院自建污水处理站处理，达标后排入城市污水集污管网进入荣县城市污水处理厂处理。

	在门诊检验室单独设置一座2立方米的沉淀池用于收集含氰废水。含重金属废水、酸碱废水、含氰废水等特殊废水应单独收集，分别采取有效的预处理措施处理后排入医院污水处理站处理，不得直接排放。
	项目设置有一座2立方米的沉淀池用于收集和预处理检验科废水。

	食堂设置餐饮废水的收集系统和隔油沉淀池，餐饮废水经预处理后再进入院污水处理站。
	  项目未设置食堂。

	项目只设一个废水排放口，并应具备测流和采样条件。
	项目只设一个废水排放口，并应具备测流和采样条件。

	医疗废物、化粪池污泥、废活性炭和医疗废水处理系统隔渣、污泥等属危险废物，应按危险废物管理的规定，妥善收集，规范设置满足防扬散、防渗透、防流失条件的暂存场所。严格执行危险废物转移联单制度，送有资质的危险废物处置单位进行处置；跨市转移的，要报我局审批。
	医疗固废按感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物和使用后的一次性医疗用品分类，由专人进行收集后集中储存在专用的医疗废物贮存间，进行毁形、消毒后，损伤性废物，药物性废物交由有资质单位处置，医疗废物均运往泸州市纳溪区吾辰医疗废物处理中心进行处理，医疗废物协议及相关记录台账见附件；生活垃圾集中收集后由自贡市环卫部门按日清运，进入自贡市生活垃圾填埋场；污水处理站污泥产生后将按相关规定进行处理。

	项目施工过程中的废弃土石方和建筑垃圾应运送至指定堆场或渣场处理，不得随意丢弃。
	项目施工过程中产生的废弃土石方和建筑垃圾均运送至指定堆场处理

	釆取选用低噪声设备、消声、隔声和加强交通管理等措施减小噪声污染；项目范围内禁止汽车鸣笛。
	项目通过合理布局，选用低噪声设备，隔声消声等措施有效降低了医院场界噪声排放，项目运营至今未收到相关环保投诉。本项目营运期的噪声处理措施经济、技术可行。

	加强污水处理站运行管理，确保污水处理站运行正常，杜绝事故性排放；项目设置一口200立方米的事故应急池，平时保持空置状态。
	考虑到医院实际运营过程中无法停止接诊，若污水处理站运行出现故障，该事故应急池仅能接纳一天水量，因此污水处理站设备采用一用一备，可有效保障污水处理站正常运行

	二氧化氯发生器必须使用正规厂家生产的合格产品；二氧化氯的制备原料必须分开存放，且保证存放场所通风；设置二氧化氯通风设备和监测报警装置。对盐酸储存区地坪进行防渗防腐处理，设置溶剂0.2立方米的应急收集围堰。
	项目为降低风险，采用次氯酸钠作为消毒剂。因此不需要二氧化氯制备原料和盐酸。

	项目氧气站同围不得堆放易燃物品，氧气站设置在距离热源明火10米以外区域；加量氧气站管理，定期检查设备、仪表运行情况。
	项目氧气站按要求进行建设，并制定有相关制度进行管理

	在食堂厨房内设置天然气泄漏自动报警装置，在住院大楼内设置火灾自动报警监控系统，防止火灾、爆炸事故发生。
	本项目未设置食堂

	建立健全环境风险应急预案，报辖区环境保护主管部门备案。定期开展环境应急演练，提商反应速度和应急能力。
	项目制定有荣县中医医院制定了突发环境事件应急预案，编制了事故指挥机构、救援工作、事故处置程序等内容。荣县中医医院按照预案要求定期进行了应急演练，并在2016年完成在自贡市荣县环境保护局的预案备案工作。


	项目建设中涉及放射检查和治疗业务部分，应按核与辐射管理规定另行办理有关环境影响评价文件审批手续，防止造成辐射污染。
	已按要求进行落实

	项目使用的建筑、装饰材料应符合环保标准，防止室内环境被放射性物质和有毒有害物质污染。输、变电设施及线路安装应符合有关安全规范，防止电磁辐射污染。
	项目使用的建筑、装饰材料均符合环保标准，输、变电设施及线路安装符合有关安全规范。

	项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工时，建设单位必须按规定，向我局申请环保验收。验收合格后，主体工程方可投入运行，否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条的规定进行处罚。
	本项目建设严格执行了环境保护“三同时”制度。


